


Spécifications du moteur

Puissance nominale kW
Fabricant FPT_IVECO
Modèle C13TE7
Type de moteur Diesel 4 temps
Type d'injection directe common rail
Type d´aspiration turbocompressé avec aftercooler
Cylindres, nombre et disposition 6-L
Alésage x course mm 135 x 150
Cylindrée totale L 12,88
Système de réfrigération Liquide (eau + 50% glycol)
Spécifications de l'huile moteur ACEA E3 - E5
Ratio de compression 16,5:1
Consommation carburant à 100% PRP l/h 99,4
Consommation carburant à 75% PRP l/h 73,8
Consommation carburant à 50 % PRP l/h 49,6
Consommation carburant à 25 % PRP l/h 26
Consommation d'huile à pleine charge 0,5 % de consommation de carburant

Capacité d´huile compris aux tubes,
les filtres L 32

Chaleur évacuée par le tuyau d'échappement kW 199,5
Régulateur Type Electronique
Filtre à air Type Sec
Diamètre intérieur de tuyau d'échappement mm 108
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Tableau de commande 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE 
RÉPARTITION DE LA CHARGE : 
- Écrêtement de pointe 
- Démarrage groupe séquentiel 
- Ajustement de voltage/fréquence 

manuel 
- R.O.C.O.F. et décalage vecteur 
- Demande de charge du générateur 
- Ajustement des heures de 

fonctionnement automatique 
- Découplage de secteur (utilité) 
- Découplage de secteur (utilité) 

mode test 
- Détection "dead bus" 
- Détection d'erreurs du bus 
- Régulateur direct et contrôle AVR 
- Correspondance Volts et fréquence 
- Répartition de la charge kW et kV Ar 
 
 
AVANTAGES PRINCIPAUX 
- RS232 & RS485 peuvent être utilisés 

en même temps 
- Connexion DSEN et pour expansion 

de système 
- Fonctionnalité PLC 
- Détection automatique de voltage 
- Assistance de charge fictive en cinq 

étapes 
- Assistance de charge contrôlée en 

cinq étapes 
- Grand nombre d'entrées et de 

sorties 
- Assistance dans toutes les langues 
- Logiciel de configuration Suite PC 
- Connection USB directe au PC 
- Contrôle Ethernet 
- Hôte USB 
- Historique et tendance des données 

 

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
- Grandes capacités de répartition de la 

charge 
- Entrées paramétrables ( 11 ) 
- Sorties paramétrables ( 8 ) 
- Mesure du voltage 
- Régulateur intégré et contrôle AVR 
- Alarmes de surcharge kW 
- Large protection électrique 
- Capteur magnétique 
- Capacité du moteur électrique 
- Communications à distance RS232 & 

RS485 
- Modbus RTU 
- Fonctionnalité PLC 
- Programmateur de multiples manœuvres 
- Écran LCD rétroéclairé de 4 lignes de texte 
- Visualisation en plusieurs langues 
- Démarrage automatique/démarrage 

manuel 
- Alarme sonore 
- Indicateurs de LED fixes et flexibles 
- Journal des événements ( 250 ) 
- Protection du moteur 
- Notification de l'état défectueux à un 

ordinateur déterminé 
- Montage de panneau frontal 
- Programmation de panneau frontal 

protégé 
- Configuration PC 
- Alarmes et programmateurs 

paramétrables 
- Programmateurs de démarrage et arrêt 

paramétrables 
- Message d'alerte SMS 
- Contrôle à distance 
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ALARMES panneau de contrôle 

ALARMES RELATIVES AU MOTEUR 
1. Température du liquide de 

refroidissement 
2. Basse pression d'huile 
3. Alternateur de charge de batterie 
4. Erreur de démarrage 
5. Niveau d'eau insuffisant 
6. Réserve de carburant 
7. Survitesse 
8. Sous-vitesse 
9. Tension de batterie insuffisante 
10. Température du liquide de 

refroidissement haute, par capteur 
11. Basse pression d'huile (capteur) 
12. Niveau de carburant insuffisant 

(capteur) 
13. Panne imprévue 
14. Défaillance à l'arrêt 
15. Température du moteur 

insuffisante 
16. Baisse de tension du groupe 
17. Arrêt d'urgence 

ALARMES RELATIVES AU GROUPE 
ÉLECTROGÈNE 
1. Surcharge 
2. Déséquilibre de tension 
3. Surtension 
4. Sous-tension 
5. Surfréquence 
6. Sous fréquence 
7. Surcharge 
8. Court-circuit 
9. Puissance inverse 
10. Séquence de phase incorrecte 
11. Asymétrie entre les phases 
12. Arrêt d'urgence 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURES panneau de contrôle 

LECTURES DU MOTEUR 
Température du liquide de 
refroidissement 
Pression d'huile 
Niveau de carburant (%) 
Tension de batterie 
R.P.M. 
Tension de l'alternateur de charge 
de la batterie 
 
 
 
 

LECTURES GÉNÉRATEUR 
Tension entre les phases 
Tension entre les phases et le neutre 
Intensité 
Fréquence 
Puissance apparente (kVA) 
Puissance active (kW) 
Puissance réactive (kVAr) 
Facteur de puissance 
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PROTECTIONS panneau de contrôle 

PROTECTIONS DE MOTEUR 
Température de l'eau haute 
Température du liquide de 
refroidissement haute (capteur) 
Température du moteur insuffisante 
(capteur) 
Basse pression d'huile 
Basse pression d'huile (capteur) 
Niveau de liquide de refroidissement 
insuffisant 
Panne imprévue 
Réserve de carburant 
Réserve de carburant (capteur) 
Défaillance à l'arrêt 
Défaillance de tension de la batterie 
Erreur de l'alternateur de charge de 
batterie 
Survitesse 
Sous-vitesse 
Erreur de démarrage 
Arrêt d'urgence 

PROTECTIONS DE L'ALTERNATEUR 
Haute fréquence 
Sous-fréquence 
Haute tension 
Basse tension 
Court-circuit 
Asymétrie entre les phases 
Séquence de phase incorrecte 
Puissance inverse 
Surcharge 
Dommage du signal de groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT panneau de contrôle 

1. Verrouillé| OFF. La centrale est éteinte, le fonctionnement du groupe n'est pas 
permis et toutes les séquences sont verrouillées. Des travaux de maintenance 
doivent être programmés pour ce mode. 
2. Mode manuel | MAN. Le groupe démarre grâce à l'ordre frontal, la fermeture du 
disjoncteur est manuelle mais tous les dispositifs de protection sont activés. 
3. Mode automatique | AUTO. 
a. En parallèle avec le secteur| RÉPARTITION DE LA CHARGE. Le groupe et le secteur 
fonctionne ensemble et partage la charge. 
La synchronisation auxiliaire n'est pas disponible. 
b. En parallèle avec le secteur | CHARGE DE BASE. Le groupe et le secteur fonctionne 
ensemble. Le groupe travaille à une puissance fixe. La synchronisation auxiliaire n'est 
pas disponible. 
c. En parallèle avec le secteur | ÉCRÊTEMENT DES POINTES. Le groupe et le secteur 
fonctionne ensemble. Le secteur est l'alimentation principale et le groupe alimente 
en énergie au moment des pointes. La synchronisation auxiliaire n'est pas disponible. 
 
Les images sont indicatives, les composants et les caractéristiques peuvent changer 

à tout moment. 
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Caractéristiques de groupe électrogène

Moteur

· Moteur Diesel

· 4 temps

· Refroidi par eau

· Démarrage électrique 24V

· Radiateur déporté

· Régulation électronique

· Indicateurs haute température eau

· Indicateurs basse pression d'huile

· Filtre à air sec

· Protection des parties chaudes

· Protection des parties mobiles

Alternateur

· Auto-excité, auto-régulé

· 4 pôles

· Régulation électronique (A.V.R.)

· Protection IP23

· Isolement classe H

Version Conteneur

· insonorisation à base de laine de roche volcanique haute densité

· Haute résistance mécanique

· Bas niveau d’émissions sonores

· Système d’éclairage intérieur

· Porte avec fenêtre pour affichage de tableau de contrôle, alarmes et mesures

· Points de hissage renforcés pour l’élévation avec une grue et inférieurs pour le transport avec des pelles

· Silencieux résidentiel en acier de – 35 dB d’atténuation, avec couvercle à bascule à l’échappement

· Amortisseurs anti-vibration

· Châssis Acier

· Pompe manuelle d’extraction d’huile

· Construction robuste destinée à des applications en continu ou urgence

· Ferrures en acier inoxydable

· Arrêts d’urgence








